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Hidegburkolat ragasztasi rendszer

KGF 65 TOTAL FLEX

ragasztohabarcs )
)

> kiil és beltéri kenhetd szigetelésre is
> hosszu nyitottidé
> széles alkalmazhatésag

> nagy szilardsag o (e T

W

Anyagsziikséglet:
Cementbazisu, poralaku, flexibilis, élelmiszerbarat, viz- és kb. 3 kg/m?, burkolélap hatlapjatél és az
fagyalld, miianyag adalékokkal erésen javitott, hidraulikusan alapfellilettdl figgdéen

kotd, vékonyagyazasu ragasztohabarcs.
Fogazat (mm) 4 6 8 10 kerekitett

fogazat
Anyagigénykb. 1,6 20 25 30 45kgm?

Keramiacsempék, burkoldlapok, mozaikok, természetes és
mikévek, finomkélapok, gresslapok szokasos épitdipari
alapfelliletekre torténd ragasztasara bel- és kiltérben
egyarant. Kiléndsen alkalmas nagy mechanikai, _
termod|.nam|lfa| terhel't'as“nek k|tett"feluletekre ( kl- és beltéri MSZ EN 12004 szerint C2 TE

kent szigetelésekre, flitott alapfelliletekre, teraszokra, MSZ EN 12002 szerint S1

erkélyekre, Usz6- és termalmedencékbe, homlokzatokra).

Alkalmas meglévd burkolatra -csempét csempére- torténd
ragascisrals (Bedolgozs

Javasolt szerszam:
Lassu fordulatu elektromos keverdgép, megfelelé méret
keverbedény, kémives kanal, szivacs. A fogazott glettvas

Kiszerelés: fogazatmérete a burkolatnak megfeleld legyen.
25 kg papirzsak 54 zsak / 1350 kg / raklap Alapfelillet:
Az alapfelilletnek szilardnak, pormentesnek, szaraznak,
Tarolas: festék- és levalasztdszer mentesnek, olaj és zsirmentesnek
Szaraz helyen, fa raklapon, eredeti, bontatlan kell lennie, az érvényes eldirasoknak megfeleléen.
lasban kb. 12 hénapig.
csomagolasban 6napig Megfelel

Minden, épitdiparban szokasos alapfeliiletre, pl. betonra,
esztrichre, kémlives szerkezetekre, vakolatra, gipszkartonra,
gipsz épitéelemekre, anhidrit-esztrichre.

Feltételesen alkalmazhatd: nagyméretii lapok homlokzati

Vizigény kb. 0,32 I/kg (=0,32 %)

burkolasara
Fazékidd kb. 4 6ra Nem megfeleld:
Nyitottidd kb. 30 perc Féra, fémre, miianyagra és minden olyan alapfelletre,
Korrigalhatosag kb. 5 perc melynek zsugorodasa még nem fejez8détt be.
max. 5mm
Rétegvastagsag

Keverés:
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Miiszaki adatlap

MUREXIN

Hidegburkolat ragasztasi rendszer

Egy tiszta edénybe a kimért keverdvizhez adagoljuk a
csemperagasztot, és a lassu fordulatd keverégéppel
csomomentes, homogén masszava keverjlik az anyagot.
Keverési idé kb. 3 perc.

Keverési arany:

kb. 8,0 liter viz (megfelel kb. 0,32 I/kg)

minden 25 kg Murexin KGF 65 ragasztéhabarcshoz.

Feldolgozas:

El6szér a ragasztobdl vékony kontakt réteget kell felhordani,
majd a csemperagasztot a 45 - 60° -ban megdontott fogazott
glettvassal egyenletes rétegvastagsagban hordjuk fel a még
nedves feliiletre és a burkolélapokat ragasztasi (nyitott) idén
beliil, enyhén eltolva, a feliiletre nyomast gyakorolva
helyezziik el. A ragasztos éleket, fugakat nedves szivaccsal
azonnal tisztitsuk meg. A lapok beagyazddasanak mértéke
beltérben legalabb 65 %-0s, kiiltérben legalabb 90 %-os
legyen.

Kiiltérben, nagy viz és mechanikai terhelésnek kitett
helyeken, 30x30 cm-nél nagyobb lapoknal kétoldali
ragasztokenés sziikséges. (Buttering Floating)

Kiiltérben a burkolatot min. 1%-o0s lejtéssel kell kialakitani.
Ismeretlen tulajdonsagu burkol6lapoknal probaragasztas
javasolt.

Utokezelés:
Az elkészillt burkolatot kb. 24-48 éraig védjiik a mechanikai
terheléstél. (Ne jarkaljunk rajtal)

Feliilet javitas, kiegyenlités:

Murexin AM 20 Kiegyenlitdhabarcs

Murexin ST 12 Aljzatkiegyenlité

Murexin ST 25 Standard Aljzatkiegyenlité
Murexin OS 50 Objekt Plus aljzatkiegyenlitd
Murexin FMA 30 Kultéri aljzatkiegyenlité
Alapozas:

Murexin LF1 Mélyalapoz6

Murexin D4 Tapadéhid

Murexin D7 alapozé

Az aljzatra vonatkozd szabvanyokat, el6irasokat, miiszaki el6irasokat
mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem hasznélhato fel.
Magas paratartalom és alacsony hdmérséklet késlelteti, magas hémérséklet
gyorsitja a kétést és a szilardulast! Semmilyen idegen anyag nem keverhetd
hozza!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemzé tulajdonsagok, mint dsszetétel, hulladék
elhelyezés, tisztitas, kilonleges kezelés megtalalhatok a termék biztonsagi

www.murexin.com

adatlapjan.

Fentl miiszaki tsj8koztatonkat &tfogé tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapjén alitottuk dssze. Az ismertetd alapjan semmi nemd jogi
Kotelezettség nem terhelneti céginket. Sem szerzédéses jogiszonyt, sem egyéb az adés-veteli szerz6désben fel nem tlintetett kitelezettségeket nem
alapoz és testesit meg. Termékeink minGségét mindenkor az eladssi és szalltssifeltételeinkben garantaljuk. A hibalehetose azaténak elkeriiése
érdekében felhiviuk termékiink felhasznalinak figyelmét az alkalmazas sorén felmerild korlétozasokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi
&sjovoben alkalmazasi lehetdséget és specialis esetet hianytalanul feltintetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részérdl ismertnek
feltételeztink nem keriitek felsorolasra. A felhasznél, kivitelezo nem mentesithets, azaz nem forméihat jogot reklamécio benytitaséra a kérdéses,
vitathatt esetben torténd sz6belit5jskoztatss esetén, sajat feleldssagére elvégzet helyszini Kiprobalas esetén, valamint szakembertel ortén5
Kiviteleztetés esetében sem. Jelen miszaki ismertets Ujabb valtozat kiadésaval érvényet veszLi.
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